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Газовый котел Buderus   
для стенного отопления

Накопитель-водонагреватель Buderus
(например,  Logalux ST...)

1)  Перепускной клапан может отсутствовать  
при использовании циркуляционных насосов 
с регулируемым числом оборотов.
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(Устройство управления 
предоставляется заказчиком)

3 x 1.52

Газовый котел Buderus   
для стенного отопления

VK RK

Сеть

2 x 0.752

Образцы устройств
макс. функциональность FM457

 Управление циркуляционным насосом.
 Нагрев питьевой воды через UBA /EMS котла

Датчик внешней
температуры

(FA) 
2)

21

1 2

NL 2 1
FK FAU

внешняя BUS-шина в управляющем устройстве

6163
Сеть

Питание от 
сети от 3-полюсного 

штекера 
кабельного ствола 1)

Модуль FM457

124
AS  PK

M

Циркуляционный насос 
нагревательного контура

(PK)

N

k1
0

AUT

Датчик 
температуры 
воды в котле

(FK)

3x1.52

макс. 5A

*)

L

NL

NL

Отопительный 
котел 1
EMS/UBA 1

Отопительный 
котел 2
EMS/UBA 2

ВНИМАНИЕ!
Мост 3-4 следует предварительно удалить из всех UBA. 

Неправильное подсоединение в газовом котле для стенного отопления 
может привести к повреждению устройства. 

Поэтому необходимо всегда проверять подсоединение в UBA.

AUT
O

M

1

2

3

4

Модуль - вид спереди

FM 456 / FM 457

6568 03/2004№ изделия: Издание:№ проекта:

Электрическая схема:Функциональный модуль FM456 KSE2 / FM 457 KSE 4 
для 2-4 отопительных котлов Buderus 63045562

Питание от сети
от сетевого модуля

1)

NL

Примечание!

Экспликация:

Выход 
Общее сообщение 

о неисправности
(AS)

124

Вход 
0 - 10 вольт (U) 

Следите за
полярностью!

*) = автоматическое регулирование на входе

BF  Дистанционное управление MEC 2 или BFU
DA  Мембранный расширительный сосуд
FA  Датчик внешней температуры
FB  Датчик температуры теплой воды
FK  Датчик температуры воды в котле
FV  Датчик температуры переднего хода
HK  Нагревательный контур

SMF  Очистительный фильтр
THV  термостатический клапан нагревательного 
 элемента
TWH  Реле температуры нагревательного контура
VK  Передний ход котла
VS  Передний ход накопителя
ÜV  Перепускной клапан
UBA  Универсальная автоматическая горелка 
 для газовых котлов стенного отопления 
 Buderus
EMS  Система управления потреблением энергии
 для отопительных котлов Buderus

   

KR
3 x 0.752

3 x 0.752

4 x 0.752

Управляющее напряжение
230 В

Низкое напряжение

21212121

2 12 12 12 1

RU

UBA
EMS

2 12 1

1 2

Отопительный 
котел 4
EMS/UBA 4

Отопительный 
котел 3
EMS/UBA 3

1) Подсоединить только одно питание от сети 
в зависимости от гнезда на выбор.
2) Подсоединить только FA, если 
не подсоединен никакой другой FA. 
Если имеются дополнительные модули 
с FA-соединениями, тогда подсоединить 
только FA к гнезду 1.
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Газовый котел Buderus   
для стенного отопления

Газовый котел Buderus   
для стенного отопления

только у FM 457

только у FM 457

- +

1
3 (UBA)

2
4

(EMS) 1
3 (UBA)

2
4

(EMS) 1
3 (UBA)

2
4

(EMS) 1
3 (UBA)

2
4

(EMS)

UBA
EMS

UBA
EMS

Только у FM 457

k2

KR  Обратный клапан
PH  Циркуляционный насос нагревательного 
 контура
PS  Гидроаккумулирующий насос - 
 компрессор
PZ  Циркуляционный насос
RK  Обратный ход котла
RS  Обратный ход накопителя
SA  Запорный и регулировочный клапан 
 для штока
SH  Нагревательный контур исполнительного 
 элемента (смеситель)


